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Rampes lumineuses Phoenix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rampes lumineuses pour la signalisation prioritaire aux multiples options. Raccord électrique 23 pôles par prise de toit  à 
baïonnette. Dimensions de 900 à 2000mm par pas de 100mm. Déparasitage et réalisation selon les normes européennes et la 
réglementation ECE-R65 
 
 

Rampe à double éclat bleu type PX-8200  Fr. 2ô370.ð 
 
 Un feu à éclats par côté.  
 Calottes bleues. 
 Prise de toit, tension 12 ou 24 V. 
 
 
 

 
Rampe à double éclat bleu type PX-8500  Fr. 3ô380.ð 

  
 Un feu à éclats par côté 
 Calottes bleues 
 Haut-parleur intégré dans la rampe 

 Prise de toit, tension 12 ou 24 V. 

  
 

Rampe Sputnik bleue LED Type PX-9200  Fr. 3ô130.ð 
 

 Un module de 14 LED à 3W par côté. 
 Calottes bleues.  

 Prise de toit, tension 12 ou 24 V. 
 
 

 
Rampe Sputnik bleue LED Type PX-9500  Fr. 4ô170.ð 
 

 Un module de 14 LED à 3W par côté. 
 Calottes bleues.  
 Haut-parleur intégré dans la rampe 
  Prise de toit, Tension 12 ou 24 V. 
  

 
Rampe à double feux tournants bleus Type PX-7200  Fr. 2ô150.ð 
 

 2 Gyrophares par côté  
 Calottes bleues 
 Prise de toit, Tension 12 ou 24 V. 
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Rampe à double feux tournants bleus Type PX-7500  Fr. 3ô180.ð 
 

 2 Gyrophares par côté 
 Calottes bleues 
 Haut-parleur intégré dans la rampe.  

 Prise de toit, Tension 12 ou 24 V. 
 

Direct-Light-System 
 

Rampe avec double module LED couvrant 90° chacun et répondant à la norme R65.  
Homologation européenne. 

 
 

Rampe Sputnik LED bleus Type DLS-9200  Fr. 3ô430.ð 
 
 Un module à double rangée de 14 LED à 3W par côté. 

 Calottes bleues 
 Prise de toit, tension 12 ou 24 V. 

 

 
  

Rampe Sputnik LED bleus Type DLS-9500  Fr. 4ô470.ð 
 
 Un module à double rangée de 14 LED à 3W par côté. 

 Calottes bleues 
 Haut-parleur intégré dans la rampe.  
 Prise de toit, tension 12 ou 24 V. 
 
 

Dimensions des rampes lumineuses Phoenix 
Type Hauteur Largeur Longueur 

7200 / 8200 / 9200 110 mm 270 mm 900 mm à  2'000 mm 

7500 / 8500 / 9500 110 mm 270 mm  900 mm à 2'000 mm 

 

Options pour les rampes Phoenix 
Set de fixations hautes pour  toit de véhicule 8234031   Fr.   130.ð 
Set de fixations basses pour  toit de véhicule 8234030   Fr.   130.ð 
Set de fixations pour  barres de toit de véhicule  8234032   Fr.   160.ð 
Longueur sp®ciale 1ô300 mm ¨ 1'600 mm 8230010  Fr.   190.ð 
Longueur sp®ciale 1ô700 mm ¨ 2ô000 mm 8230015   Fr.   360.ð 
Partie centrale blanche opale sans textes (par côté) 8211010   Fr.     80.ð 
Clignotants orange spot (par côté) 8233161   Fr.   170.ð 
Clignotants orange spot (avant et arrière) 8233160   Fr.   340.ð 
Clignotants orange LED spot (par côté)  type Sputnik 8233161-LED  Fr.   280.ð    
Clignotants orange LED spot (avant et arrière)  type Sputnik 8233160-LED  Fr.   560.ð    
Centrale clignotante avec sortie RAG et UDS.  
N®cessaire en cas dôutilisation des feux orange SFC-12/24  Fr.   180.ð    
Paire de feux de travail arrière à halogène. ARSLBH  Fr.   430.ð 
Module LED à double rangée, Total 56 LED 9020   Fr. 1ô980.ð   
Module de 2x6 LED suppl®mentaire vers lôavant 9030-V   Fr.    860.ð  
Module de 2x6 LED suppl®mentaire vers lôarri¯re 9040-H   Fr.    860.ð   
Feux de travail latéraux flood 50 Watt pour rampe à éclats. 8299125FL  Fr.    180.ð  
Feux de travail latéraux spot 55 Watt pour rampe LED 8299125   Fr.    460.ð 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Page  2 

 

RRRR



Rampes lumineuses type Escape 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rampes lumineuses pour montage contre  
la carrosserie à lôavant et/ou à lôarri¯re du  
v®hicule. Permet lôadjonction dô®l®ments 
optionnels (feux supplémentaires, caméra 
de recul, etc).  
 
 
 
 
 
 
 
Master/Slave-Escape pour le montage arrière 
 
Rampe Sputnik bleue LED Type Master/Slave-Escape 9200   Fr. 3ô250.ð 
 

 Un module à double rangée de 14 LED à 3W par côté. 
 Calottes bleues 
 Tension 12 ou 24 V. 

 
Rampe à éclats bleus type Master/Slave-Escape 8200   Fr. 1ô980.ð 
 
 Un feu à éclats par côté.  

.  Calottes bleues 
 Tension 12 ou 24 V. 

 

 
Master/Slave-Escape pour le montage avant et arrière 
Les rampes lumineuses seront utilisées simultanément. 
 
Rampe Sputnik bleue LED Type Master/Slave-Escape 9200   Fr. 1ô650.ð 
 
 Un module de 7 LED ¨ 3W par c¹t® vers lôavant. 

 Calottes bleues 
 Tension 12 ou 24 V. 
 

Rampe Sputnik bleue LED Type Master/Slave-Escape 9200   Fr. 1ô350.ð 
 

 Un module de 7 LED ¨ 3W par c¹t® vers lôarri¯re. 
 Calottes bleues 
 Tension 12 ou 24 V. 
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Rampe à éclats bleus type Master/Slave-Escape 8200   Fr. 1ô980.ð 
 
 Un feu à éclats par côté. 
 Calottes bleues 

 Tension 12 ou 24 V. 
 

 
Rampe à éclats bleus type Master/Slave-Escape 8200   Fr.   950.ð 
 
 Un feu à éclats par côté. 
 Calottes bleues 

 Tension 12 ou 24 V. 
 

 
Dimensions des rampes lumineuses Escape 
Type Hauteur Largeur Longueur 

 ES-9200 / ES-8200 115 mm 140 mm 1'150 mm / 1'350 mm /  
1'650 mm / 1'850 mm /  
2'150 mm / 2'250 mm 

 
Options pour les rampes Escape 
Longueur sp®ciale 1ô300 mm ¨ 1'600 mm ES-8230010 Fr.   125.ð 
Longueur sp®ciale 1ô700 mm ¨ 2'250 mm ES-8230015  Fr.   195.ð 
Partie centrale blanche opale sans texte ES-8211010 Fr.     45.ð 
Clignotants orange spot ES-8233161  Fr.   280.ð 
Clignotants, feux de position et de freins LED (2 pièces) ES-BBP Fr.   750.ð 
Signal Master Sputnik LED orange (6 feux) ES-SMLD-6-ESC  Fr. 1ô190.ð 
Signal Master Sputnik LED orange (8 feux) ES-SMLD-8-ESC Fr. 1ô430.ð 
Module suppl®mentaire 2x6 LED vers lôarri¯re 9040-H  Fr.    860.ð   
Caméra de recul avec image en couleurs (sans display) ES-AXLB  Fr.   785.ð 
Centrale clignotante avec sortie RAG et UDS.  
N®cessaire en cas dôutilisation des feux orange SFC-12/24 Fr.   180.ð    
Paire de feux de travail arrière à halogène. ES-ARSLBH Fr.   450.ð 
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Rampes lumineuses Arjent 
 
 
 
 

 
 
Rampe LED-Sputnik bleue type Arjent 9200 Fr. 2ô980.ð 

 
 

  
 
 
 Un module de 12 LED à 3W par côté 
 Calottes bleues. 
 Prise de toit, tension 12 ou 24 V. 
  

  
Dimensions des rampes lumineuses Arjent 
Type Hauteur Largeur Longueur 

V-6200 Argent 
 

95 mm  460 mm 1'100 mm / 1ô300 mm /  
1ô600 mm / 1ô800 mm 

 
Options pour les rampes Arjent 
Set de fixations hautes pour  toit de véhicule 8234031   Fr.   130.ð 
Set de fixations basses pour  toit de véhicule 8234030   Fr.   130.ð 
Set de fixations  pour  toit de véhicule (grand modèle) V-MH  Fr.   380.ð 
Longueur spéciale 1'300 mm 8230013  Fr.   215.ð 
Longueur spéciale 1ô600 mm 8230016  Fr.   385.ð 
Longueur spéciale 1'800 mm 8230018  Fr.   635.ð 
Module de 2x6 LED suppl®mentaire vers lôavant 9030-V   Fr.   860.ð  
Module de 2x6 LED suppl®mentaire vers lôarri¯re 9040-H   Fr.   860.ð   
Clignotants orange LED spot (par côté)  type Sputnik 8233161-LED  Fr.   280.ð    
Clignotants orange LED spot (avant et arrière)  type Sputnik 8233160-LED  Fr.   560.ð    
Centrale clignotante avec sortie RAG et UDS.  
N®cessaire en cas dôutilisation des feux orange SFC-12/24  Fr.   180.ð    
Paire de feux de travail arrière à halogène ARSLBH  Fr.   380.ð 
Feux de travail latéraux flood 50 Watt pour rampe LED 8299125FL  Fr.   180.ð  
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