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FUENTE DE ALIMENTACION 188/6S

INTRODUCCION

Las fuentes de alimentacién mas usadas corresponden a un modelo tradicional marcado
por la tendencia de los fabricantes americanos. Estas fuentes de alimentacién suelen tener
una potencia de entre 40 y 60W, alimentando dos luces de un puente. Generan destellos
multiples (generalmente dobles) a una frecuencia de entre 120 y 140 dobles destellos minuto
(60..70 a cada luz del puente). Las fuentes de alimentacién fabricadas por Vama, modelos

181, 182, 183 y 188, tienen caracteristicas similares a las anteriormente mencionadas.

El sistema 6ptico del puente 8000 y la energia dada por la fuente 188, permitian
cumplir los niveles de intensidad efectiva exigidos por el reglamento 65. Al ser exigida una
frecuencia de destellos superior a 120 destellos/minuto por luz, esto es 240 destellos/minuto
(doble frecuencia que la normal de funcionamiento de las fuentes convencionales), fue necesario
poner dos fuentes en cada puente. Asi se obtuvieron, en Marzo de 1993, las homologaciones
A-E9-000005 y A-E9-000006 correspondientes a los puentes 8000 azul y dambar.

En Septiembre de 1993 entr6 en vigor el primer suplemento del Reglamento 65. En
él, entre otras cosas, se contempla por primera vez que en un vehiculo puede haber dos o
mas luces prioritarias montadas en una barra. Cada luz puede cubrir un lado del vehiculo
(180°), pero indica que en este caso debe existir un sistema de aviso que indique si una de las
dos luces no funciona.

Una sola fuente 188/6S suministra suficiente energia para que las dos luces de un
puente 8000 cumplan con el Reglamento 65. También dispone del sistema de aviso de fallo
de luz indicado en la Reglamentacién 65. El puente 8000 con una fuente de alimentacién
188/6S fué aprobado el pasado mes de Marzo con los nimeros de homologacién Al E9
000019 y B1 E9 000018.

Aunque su principal aplicacién se encuentra en el puente 8000 homologado, esta
fuente tiene una configuracién interna programable que le proporciona gran flexibilidad.
Dispone de 6 canales de disparo, permitiendo programar los disparos de 6 lamparas
independientemente. La fuente se suministra con tres programas estandar, selecciondndose el
programa deseado mediante puentes internos. Dentro de un programa se pueden seleccionar
modos de funcionamiento mediante interruptores externos (ver hojas adjuntas). EI

microprocesador se puede programar con otros programas especiales si las necesidades lo

justifican.

ESPECIFICACIONES
Alimentacién: 12 6 24 Vcc.
Potencia de salida: 70W
Numero de salidas: 6
Programas estdndar: 3 (3 puentes internos)
Selecciéon de los modos de funcionamiento:3 (3 interruptores externos).
Frecuencia de destello: segln programa elegido.
Piloto indicador de fallo de lampara: Voltaje: 12V 6 24 Vcc.

Corriente maxima: 250mA
Potencia maxima: 3W (12V) 6 6W (24V)



PROGRAMAS Y MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Debido a que la frecuencia de destellos es doble con respecto a una fuente convencional,

esta fuente tiene dos grupos de condensadores, que denominaremos A y B.

Las luces estroboscépicas se suelen instalar a pares, una a cada lado del puente. Un
puente podré tener uno, dos o tres pares de luces estroboscépicas. Estos grupos o pares de

luces se nombran con los nimeros 1, 2 y 3.

La fuente tiene una linea para conectar un piloto indicador para aviso de fallo de

lampara.

La estructura de un puente homologado béasico, sera:

FA. 18865 E@ ________
PUENTES
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"TA" significa ldmpara del par "1" conectada al condensador "A"

"1B" significa lampara del par "1" conectada al condensador "B"

Esta fuente de alimentacién posee 3 puentes internos denominados "A, B y C", que

permiten seleccionar tres programas de funcionamiento.
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Para variar la posiciéon de los puentes internos, referirse a la pagina "SITUACION
DE COMPONENTES", donde se especifica su situacién en el circuito impreso.

Dentro de cada programa se pueden seleccionar varios modos de funcionamiento

mediante los interruptores de selecciéon externos "SEL 1, SEL 2 y SEL 3".

En las paginas 6, 7 y 8 se incluyen gréficos mostrando los distintos programas y

modos de funcionamiento.

A titulo de ejemplo, se han dibujado un par de focos en forma de lente de 360° (1A
y 1B) y otros cuatro en forma de foco direccional (2A, 2B, 3A y 3B). En realidad puede ser

usado cualquier tipo de cabezal estroboscépico.



EJEMPLO DE UTILIZACION DE LA TABLA

Seleccionamos el PROGRAMA 2 colocando los puentes internos en la siguiente
posicion:

| PUENTES |
INTERNOS

I
]
A: ELIMINADO
| B: COLOCADO
f] ' C:COLOCADOEN"1"

PROGRAMA 2

SELECCION e e etk |0 .S | 8| o2
en COLOR OSCURO .JE: EE'- ==
USUARIO o 23|53 53
) &= - Ep
SEL1  sEL2 SEL3 @ o 2778 =2
N N 125
sk OFF OFF | OFF @ _ 0 I
\ () 125
ON OFF OFF | O ~ - O . NO
N N 125
OFF ON OFF | ) o o O b3 NO
(W v 125
ON ON OFF | O o a Ol 2 NO
N N 125
3k OFF | OFF oN @ 0 I
\ v 62
ON OFF ON | O s - O + | No
N N 62
OFF ON ON |O o o O + | No
\2) 62
ON ON ON o + | No

sk CUMPLEN EL REGLAMENTO 65

Si tomamos como ejemplo la dltima fila de la tabla, los tres interruptores SEL 1,
SEL2 y SEL3 se conmutan a "ON", dando como resultado que los focos "2A, 2B, 3A y 3B"
(indicados en color oscuro) funcionen alternativamente a 62 + 62 triples destellos por
minuto (derecha + izquierda). En este caso no existira la sefial del piloto indicador de mal
funcionamiento.

NOTA: Los casos seiialados con K , corresponden al puente homologado que cumple
con el reglamento 65
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188/6S POWER SUPPLY

INTRODUCTION

The most commonly used power supply unit is a traditional model which follows the
style of American manufacturers. The units normally offer a power output of between 40 and
60 W, supplying two lights of a lightbar. Multiple flashes are generated (normally double
flashes) at a frequency of between 120 and 140 double flashes per minute (60..70 for each
light on the lightbar). The power supply units manufactured by Vama, models 181, 182, 183
and 188 have similar features to the ones described above.

The combination of the 8000 lightbar optical system and the energy provided by the
188 power supply allowed to comply with the intensity levels required by the R-65 Regula-
tion. As a flash frequency over 120 flashes/minute per light is required, which amounts to
240 flashes/minute (double the normal operating frequency of conventional power supply
units), two units were needed for each lightbar. In March, 1993, approval A-E9-000005 and
A-E9-000006 were obtained for the 8000 blue and amber lightbars.

In September 1993, the first supplement of the R-65 Regulation came into force. This
stated for the first time that a vehicle could have two or more priority lights mounted on a
bar. Each light could cover one side of the vehicle (180°), although in this case, a warning

system had to exist to indicate if one of the two lights failed.

With only one 188/6S power supply unit, sufficient energy is supplied to enable the
two lights of an 8000 lightbar to comply with the R-65. The light failure warning system
indicated in this regulation is also included. The 8000 lightbar with a built in 188/6S power
supply unit was approved last March with approval numbers A1-E9-000019 and B1-E9-
000018.

Although this power supply unit is mainly used with the approved 8000 light bar, the
unit has an internal layout which can be programmed to offer a wide range of options. 6
trigger channels are offered which programmes the triggering of 6 lamps independently. The
power supply unit is supplied with three standard programs with internal selectors for pro-
gram selection. Function modes can be selected within a program with a set of external
switches (see adjoining sheets). The microprocessor can be programmed with other special

programs if circumstances so require.

SPECIFICATIONS
Input voltage: 12 or 24 Vdc.
Output Power: 70W
Number of outputs: 6
Standard programmes: 3 (3 internal bridges)
Function mode selection: 3 (3 external switches)
Flash frequency: acc/selected program

Indicator light for lamp failure detection: Voltage: 12V 6 24 Vcc.
Maximum current: 250mA
Maximum power: 3W (12V) 6 6W (24V)



PROGRAMS AND FUNCTION MODES

As the flash frequency is double than that of a conventional power supply unit, this

model has two groups of capacitor which we can call A and B.

The strobe lights are often installed in pairs, one at each side of the lightbar. A
lightbar can be fitted with one, two or three pairs of strobe lights. These groups or pairs of

lights are numbered 1,2 and 3.
The power supply unit has a line to connect a indicator light warning of lamp failure.

The structure of a basic approval lightbar is as follows:

PS.886S —o_1B) | 0 m e e e — - = a4
INTERNAL

BRIDGES

PROGRAM 2

LIGHT BAR

B: CONNECTED

[}
1
1 1
EE ' A: REMOVED
1
' C: CONNECTED TO "1"

INDICATOR
LIGHT

°
%OWER "ON/OFF"

= +12V.

"TA" means lamp of pair "1", connected to capacitor "A".
"1B" means lamp of pair "1", connected to capacitor "B".

This power supply unit has 3 internal bridges known as "A, B and C" which enable

three function programs to be selected.

PROGRAM 1 PROGRAM 2 PROGRAM 3
| INTERNAL® I [ INTERNAL™ 1 | INTERNAL I
! BRID:E31 : ! BRID:ES1 : ! BRIDZGES1 :
Kook Kook Kbl
1 1 .
EIE OE AEICI
AR AR _ae_ !

A: CONNECTED A: REMOVED A: CONNECTED

B: CONNECTED B: CONNECTED B: REMOVED

C: CONNECTED TO "1" C: CONNECTED TO "1" C: CONNECTED TO "2"

To modify the position of the internal bridges refer to page «COMPONENTS
LAYOUT», where their situation on the printed circuit board is specified.

Different function modes can be selected in each program using the switches SEL.1,
SEL.2 and SEL.3.

The drawings in pages 12, 13 and 14, show the various programs and function

modes.

The examples shown are a pair of lights in the form of a 360° lens (1A and 1B) and
the other four in the form of a directional light (2A, 2B, 3A and 3B). In fact, any type of

strobe head can be used.
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EXAMPLE OF HOW TO USE THE TABLE

We select PROGRAM 2 placing the internal bridges in the following position:

INTERNAL

| BRIDGES !

' 24 | A:REMOVED

, cCl=l | B: CONNECTED

' @[] ' C:CONNECTEDTO "1"

PROGRAM 2
USER i ghan i |3 5 | | &
SELECTABLE g o B%c | Biz| 5B
@ SR | ELE| ©23
@®@ ® 878 |7 E Ba=
SEL1 SEL2 SEL3 ° o = g%
N\ N 125
k| OFF | OFF | OFF @ _ @ 5 e
N\ @ 125
ON OFF OFF | O ~ Ol NO
N\ N 125
OFF ON OFF O peliss NO
(W () 125
ON ON OFF O a | s NO
U ) 125
sk OFF OFF ON | @ - . Q . YES
o o/ 62
ON OFF ON | O ~ - O 5 | NO
N\ U/ 62
OFF ON ON |O o al & | NO
@ 62
ON ON ON o > | NO
K R-65 APPROVAL

If we take the last line of the table, the three switches SEL.1, SEL.2 and SEL.3 are
switched to ON, which results in lights 2A, 2B, 3A and 3B (indicated in dark color) func-
tioning alternately at 62+62 triple flashes per minute (right+left). In this case the indicator

light does not exist.

NOTE: the two cases marked with 3R ,correspond to the approval lightbar complying
with de R-65 Regulation.
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188/6S POWER SUPPLY
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188/6S POWER SUPPLY procram 2
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188/6S POWER SUPPLY procram3
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GENERATOR 188/6S

EINFUHRUNG

Die meist verwendeten Generatoren entsprechen einem traditionalen Modell, welches
durch die Tendenz der amerikanischen Hersteller gekennzeichnet ist. Diese Generatoren
verfiigen normalerweise iiber eine Leistung zwischen 40 und 60 W, bei Versorgung von
zwei Leuchten eines Lichtbalkens. Sie erzeugen Mehrfach-Blitze (normalerweise Doppel-
Blitze) bei einer Frequenz zwischen 120 und 140 Doppelblitzen pro Minute (60..70 jede
Leuchte des Lichtbalkens). Die von Vama hergestellten Generatoren, Modelle 181, 182, 183

und 188 haben &hnliche Eigenschaften, wie die vorstehend aufgefiihrten.

Das optische System des Lichtbalken 8000 und die durch den Generator 188 erzeugte
Energie ermoglichen eine Einhaltung der in der Vorschrift 65 geforderten Niveaus der efektiven
Lichtstdarke. Dadurch, dass eine Blitzfrequenz von mehr als 120 Blitzen/Minute pro Leuchte,
das sind 240 Blitze/Minute (doppelte Frequenz wie die normale beim Betrieb von
herkdmmlichen Lichtbalken), gefordert wurde, war es erforderlich zwei Generatoren pro
Lichtbalken zu installieren. So wurden im Mirz 1993 die Zulassungen A-E9-000005 und A-
E9-000006 fiir die Lichtbalken 8000 in blau und gelb erlangt.

Im September 1993 trat die erste Ergédnzung zu der Vorschrift 65 in Kraft. In dieser
Vorschrift wird, neben anderen Themen, zum ersten Mal in Anbetracht gezogen, dass in
einem Fahrzeug eine oder mehrere, auf einer Stange montierte, Einsatzleuchten vorkommen
konnen. Jede Leuchte kann eine Seite des Fahrzeuges abdecken (180°), jedoch wird
vorgeschrieben, dass in diesem Fall tiber ein Warnsystem verfiigt werden muss, welches

meldet, falls eine der beiden Leuchten nicht funktioniert.

Ein Generator 188/6S liefert gentigend Energie, damit beiden Leuchten eines 8000er
Lichtbalkens die Vorschrift 65 erfiillen. Ebenso verfligt er iiber das in der Vorschrft 65
angegebene Leuchtenfehler-Meldesystem. Der Lichtbalken 8000 mit einem Generator 188/
6S wurde im vergangen Monat Mé&drz mit den Zulassungs-Nr. A1l E9 000019 und Bl E9
000018 genehmigt.

Auch wenn dieser Generator hauptsachlich in dem homologierten 8000er Lichtbalken
eingesetz wird, verfiigt er tiber einen inneren, programmierbaren Aufbau, wodurch er sehr
flexibel wird. Er besitzt 6 Auslosekanidle, wodurch eine unabhidngige Programmierung der
Auslosung einer jeden der 6 Leuchten ermdglicht wird. Der Generator wird mit drei
Standardprogrammen ausgeliefert, wobei das gewiinschte Programm mittels der inneren
Uberbriickungen ausgew&hlt werden kann. Innerhalb eines Programmes konnen Betriebsarten
mittels Aussenschaltern (s. nachfolgende Seiten) ausgewé&hlt werden. Falls die Notwendigkeit

besteht, kann der Mikroprozessor mit anderen, speziellen Programmen programmiert werden.

TECHNISCHE DATEN

Versorgung: 12 oder 24 Vcc.
Ausgangsleistung: 70W

Standardprogramme: 3 (3 innere Uberbriickungen)
Auswahl der Betriesarten: 3 (3 Aussenschalter)
Blitzfrequenz: je nach gewdhltem Programm
Fehleranzeigeleuchte: Spannung: 12V 6 24 Vcc.

Max. strom: 250mA
Hochstleistung der Anzeigeleuchte: 3W(12V), 6W(24V)
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PROGRAMME UND BETRIEBSARTEN

Dadurch, dass sich die Blitzfrequenz im Bezug auf einen konventionellen Generator
verdoppelt, verfiigt dieser Generator tiber zwei Kondensatorengruppen, welche mit A und B
bezeichnet werden.

Normalerweise werden die Stroboskopleuchten paarweise installiert, eine auf jeder
Seite des Lichtbalkens. Ein Lichtbalken kann mit einem, zwei oder drei
Stroboskopleuchtenpaaren ausgestattet sein. Diese Leuchtengruppen oder -paare werden mit
den Ziffern 1, 2 oder 3 bezeichnet.

Der Generator besitzt eine Leitung zum Anschluss einer Anzeigelampe fiur die

Leuchtenfehlermeldung.

Die Struktur eines homologierten Basis-Lichtbalkens wire:

@ GENERATOR @ — — — — 3
INNERE

UBERBRUCKUNGEN : PROGRAMM 2

LICHTBALKEN

1
¢ . A: ENTFERNT
1+  B: GESETZT
@ . C: GESETZT IN "1"
I |

/QCI IALTER GENERATOR

- +12 V.

«1A» bedeutet Leuchte des Paar «1» an Kondensator «A» angeschlossen

ANZEIGE-
LAMPE

«1B» bedeutet Leuchte des Paar «1» an Kondensator «B» angeschlossen

Dieser Generator besitzt 3 innere Uberbrl'jckungen, die mit «A, B und C» bezeichnet

werden und es ermoglichen zwischen drei Betriebsprogrammen zu wéhlen.

PROGRAMM 1 PROGRAMM 2 PROGRAMM 3
:_UBTERBI_’;‘{[\‘]%HKENG_EN-E :_UB;RIE;‘!'EIEHKENG_EN_E :_UB_ERBI_’;‘{E‘]T(E)HKE_NG_EN-E
! 2_1 ! 2_1 | ! 2 1
: cCefoe) : cCofe o) : cliie e ©
- 1 ~ 1 1
EIE R EE
! | J I___B___J I_:____J
A: GESETZT A: ENTFERNT A: GESETZT
B: GESETZT B: GESETZT B: ENTFERNT
C: IN "1" GESETZT C: IN "1" GESETZT C: IN "2" GESETZT

Um die Position der inneren Uberbriickungen =zu &ndern siehe Seite
«KOMPONENTENSITUATION», wo ihre Situation in der gedruckten Schaltung dargestellt
ist.

Innerhalb eines jeden Programms konnen verschiedene Betriebsarten mittels der
Aussenwihlschalter «SEL 1, SEL 2 und SEL 3» gewidhlt werden.

Auf den Seiten 18, 19 und 20 werden mittels Grafiken die verschiedenen Programme
und Betriebsarten aufgezeigt.

Als Beispiel wurden ein Leuchtenpaar mit 360° Linsen (1A und 1B) und vier weitere
in Form von Richtungsleuchten aufgezeichnet. Tatsdchlich kann jede Art von Stroboskopleuchte

verwandt werden.
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BEISPIEL ZUR ANWENDUNG DER TABELLE

Es wird das PROGRAMM 2 gewihlt, wobei die inneren Uberbriickungen wie folgt

gesetzt werden:

MNNERE .~ _I
| UBERBRUCKUNGEN

\ A: ENTFERNT
k=l B:GESETZT
F ! C:IN"1" GESETZT
I

- _—— — = =

PROGRAMM 2

ANWENDER S R ) e
AUSW AHL sind %nkel gekennzeet é; é %E é E %
se1 seL2  siL3 @ g 57 8"
X OfFfr | OFF  OF @ Z Z O zz si
ON OFF OFF | U Z ;Q :Z NO
U/ N 125
OFF ON OFF | O o o O b3 NO
ON | ON OFF | () : : O zz NO
125
Sk OFF @ OFF ON @ Z Z @ I
ON OFF ON O Z Z O Z NO
OFF ON ON |0 i i O Z NO
ON ON | ON Z “ | no

sk ERFULLEN DIE VORSCHRIFT R- 65

Wenn wir als Beispiel die letzte Reihe der Tabelle nehmen, werden die drei Schalter
SEL 1, SEL 2 und SEL 3 auf «ON» geschaltet, wodurch die Leuchten «2A, 2B, 3A und 3B»
(dunkel gekennzeichnet) wechselweise mit 62 + 62 dreifachen Blitzen pro Minute (rechts +

links) funktionieren. In diesem Fall gibt die Anzeigelampe keine Fehlermeldung.

ANMERKUNG: Die mit * gekennzeichneten Fdlle entsprechen dem homologierten
Lichtbalken, der die Vorschrift R-65 erfiillt.
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GENERATOR 188/6S

I

/H
Al P>

1 WEISS AUSLOSER
4 ROT + A
7 SCHWARZ -

2A

8 SCHWARZ - A

2 GELB AUSLOSER
5 ROT _+ A

PROGRAMM 1

(JEN&E%TOR ‘
I LICHTBALKEN l

N

4 a1
< AR 2| |®
N SRRy Slaly
P 20+ 214 |2
< 2| % 2|7
2 ES AL
T 2|z Sl5|E
9) g|y|0 Zy|0
2] z 17 0 2]
o - ~ «[o|o

12laqsareel Bisar e 1
A B
. _

UMFORMER

DC/DC  [sCHWACH STROM | INNERE

UBERBRUCKUNGEN
t#ﬁ@f

AUSLOSE-
GENERATOR

GENERATOR 188/6S (PROGRAMM 1)
INNERE UBERBRUCKUNGEN: A : GESETZT
B: GESETZT A!él!;ls
C: GESETZT IN "1"
(SICHE KOMPONENTEN SITUATION) SEL. 3
___________m‘wss\
5 5 £, &
= z 5 22 Sz
4 = o& o
e E] - <3 nO
PROGRAMM 1 'SELS) SRS
(SEL.3) (SEL.1) (SEL.2)
ANWENDER AKTIVIERTE LEUCHTEN E = 2
AUSWAHL R A oo [E2% 223 SCHALTER GENERATOR
360°  VORNE HINTEN | @ Y @275 |5°E
(SEL.1) SEL.2 (SEL.3) A 38 Fi =
= = 62 F:15A (12V)
OFF OFF | OFF |©@ _ ~ 0 : U 75A (24V)
S = s i
ON | OFF | OFF O _ ~ O & —
\ > 125 - +
OFF ON OFF | O A QO b3 BAT
v o _ |15 12V / 24V
+
ON | ON | OFF @ _ ~ 0]
N\ N\ 125
+
OFF | OFF ON | O a0l &
N N 125
+
ON OFF ON @ _ 20
\W, LW/ 125
+
OFF | ON ON O a Ol
\ () 125
ON | ON | ON |O 29
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GENERATOR 188/6S PROGRAMM 2

R
. GE\JlEmTOR .
JEN LICHTBALKEN

=2 ] o
gl T« T« < ARE 4 Ta
:O<' %] ' ! S ' Q '
N w e %]
214N SI<IN N N I
2|+|2 Z|+2 P4 2|5 2%
2 |< 2|7 < <| < <<
PIE el 2 2=z Zl=|B
25|z 3lolz z /0|5 21015
Q|9 g0 U 9] 21910
3“(/: o2 ? z (K| O|%|a
Zls s NI o - ~ «[o|o

| —_——— —_—— ——
I 12033 5Ty 731 ‘ teozael™ -I

L

DC/DC  [scHWACH STROM | INNERE GENERATOR
UBERBRUCKUNGEN

c 2
I GENERATOR 188/6S (PROGRAMM 2) {E
INNERE UBERBRUCKUNGEN: A :ENTFERNT
B: GESETZT A s
C: GESETZTIN "1"

(SICHE KOMPONENTEN SITUATION)

- |
. |
UMFORMER
[ AUSLOSER

z > <
2 = = Z o) %
SRR ol 28 28 O
@ m 2 og O s
PROGRAMM 2 = = o = 4G "
Q @ SEL.3 SEL.1 SEL.2
ANWENDER A et 35085 4
AUSWAHL - o _ |t =5 5% J
(14] OF 57 2 = ANZEIGELEUCHTE
SEL.1 SEL.2 SEL.3 M (35 -~ E %CHALTE Max. Strom: 250mA
N\ N 125 ENERATO Hochstleistung: 3W{1§¥}
k| OFF | OFF | OFF |@ _ 0 & I
Q < < O P F: 15A (12V)
ON OFF OFF ~ ~ 1;5 NO U 75A(24V)
N N\ 125
OFF ON OFF | O a a O b3 NO L i
\ @ 125 —
NO +
ON ON OFF O % o O b3 BAT
N 125
sk OFF | OFF | ON | @ Q - I 12 V/ 24V
/) [ 125
(v () 62
ON OFF ON | O - hge © o
) N\ 62
OFF ON ON O o a O & No
(W) (v 62
ON ON ON |O a o O £ | NO

SKERFULLEN DIE VORSCHRIFT R- 65
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GENERATOR 188/6S PROGRAMM 3

m LICHTBALKEN (3B

1A 2A 3B
2 BE g < < =P | | 2 e
Z{NC 5 S 1 I
EE: EINE: ¢ B+ |2 7|t % 2t
ezl ZE : seEl 3klE g
aliolls] 3198 g g5z CRE 292
z|% |3 IS 3 4910 alz|0 o|%|3
Zle e~ I RIES o % 2 E ;{ «|o|o
I_JZW‘ el I3 T"L’j’ﬁj’_ - -l
| f el Bl |
| UMFORMER SLOSE I
I DC/DC  |SCHWACH STROM | INNERE GENERATOR|
UBERBRUCKUNGEN
C 1 I
GENERATOR 188/6S (PROGRAMM 3) 4@
INNERE UBERBRUCKUNGEN: A : GESETZT
B: ENTFERNT A s I
C: GESETZT IN "1"
(SICHE KOMPONENTEN SITUATION) SEL.3
NEEzEn I
—_ e — — — — —— — — ] |
Z z
=) -] %) )
< 2 g &
m 5 7 oH O
— ~ %) 52 nO
SCHWACHE . SEL.2
INTENSITAT SEL.-1
K SCHALTER GENERATOR
F:15A (12V)
PROGRAMM 3 754 (24Y)
[ i
AKTIVIERTE LEUCHTEN 2 a - +
ANWENDER Die aktivierten Leuchten : E E % B AT
sind dunkel gekennzeichnet hé: <E~
AUSWAHL w — 355 éﬁ% 12V / 24V
SCHWACHE | © OF £ 8¢
SEL.1 SEL.2 INTENSITAT Mm M g £
) \ 62
ON: SCHWACHE INTENSITAT
OFF | OFF | omsmenmenr | @ o 20
. (¥ v 62
ON: SCHWACHE INTENSITAT
ON | OFF |ox x| © @) +
OFF: STARKE INTENSITAT a a 6
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FUENTE DE ALIMENTACION 188/6S
SITUACION DE COMPONENTES

188/6S POWER SUPPLY
COMPONENTS LAYOUT

GENERATOR 188/6S
KOMPONENTEN SITUATION

TR2
PUENTE "C"
~ BRIDGE "C"
UBERBRUCKUNG "C"
2 1
o) PUENTE "B"
@// BRIDGE "B"
@\ UBERBRUCKUNG "B"
PUENTE "A"
BRIDGE "A"

UBERBRUCKUNG "A"

LJ 1= L] o o
A re
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